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COPERTURA COIBENTATA-VENTILATA

Guaina imperrmmeabile

Tegole

Pannello OSB

Listello perimetrale Pannello coibentato ventilato

(conszigliato sp.mm.40)

Terminata la realizzazione della struttura portante, si consiglia, per una migliore coibentazione all‘interno
dei locali, di procedere con le seguenti fasi:

« installazione di un pannello coibentato ventilato composto da polistirene espanso sagomato con
supporti per creare canali di ventilazione accoppiato con lastra in multistrato ligneo;

« installazione di uno strato di guaina posata parallelamente alla linea di gronda;

» posa delle tegole come descritto successivamente.

ACCORGIMENTI

linea di gronda

Mantenere rigorosamente lo squadro a 90° con il filo di gronda (FIG. 1).
In caso di falda fuori squadro, rispettare la linea parallela alla gronda (FIG. 2).

POSA DELLE TEGOLE

Senso di posa da sinistra verso destra

10+15

—

/canale di gronda

Fissare ed incastrare le tegole rispettando la sequenza dei numeri crescenti fino a coprire interamente la
falda.
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Fissare la prima fila di tegole alla distanza di 10+15 cm. di sporgenza e avvitando le stesse con
I'apposita vite "A".

Senso di posa da destra verso sinistra

Fissare le tegole inserendo e avvitando la vite "B" dopodiché sormontare le stesse mediante incastro
Ilcll

POSA DEL COLMO

Incastrare le squadrette mediante aggancio "A" e posizionarle ad una distanza tale che rispetti la
larghezza del colmo.

Incastrare il colmo mediante sistema di aggancio "B", poggiarlo sulle due file di squadrette per poi
fissare tutto sul punto pit alto del coppo della tegola. Fissare i vari colmi modulari partendo da una
estremita fino al completamento del colmo.



