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MANUALE DI POSA DELLA TEGOLA LINEA "COVERCOP™

PREMESSA
Tutta la linea "Covercop” e realizzata con materiali ecologici e riciclabili al 100%, tant'e che non
contengono sostanze nocive; infatti il polietilene rappresenta il perfetto connubio tra

resistenza/leggerezza - ecologia rispetto per I'ambiente. Il montaggio delle tegole non comporta alcuna
difficolta grazie alla sua semplicita e maneggevolezza, possono essere installate anche dai non esperti.
Comunque al fine di ottenere una migliore riuscita @ consigliabile seguire alcuni accorgimenti che
renderanno la posa facile, sicura e veloce nello stesso tempo.

MODALITA' DI POSA

La posa viene eseguita per linee orizzontali, iniziando dal basso (linea di gronda) per salire verso l'alto
(linea di colmo), avendo cura che |la direzione della tegola segua quella della listellatura di appoggio. E'
consigliabile utilizzare dei listelli in legno delle dimensioni di cm. 5 x 4 posti ad interasse di cm. 45
correnti parallelamente alla linea di gronda dell' edificio, sui quali verranno opportunamente posate le

tegole. (vedi schema).

Listelliin legno cm, 5+ 4

45

Per permettere lo scarico dell'acqua nella grondaia e per evitare il gocciolamento lungo i muri, la prima
fila di tegole deve essere posta con una sporgenza necessaria al fine di garantire quanto detto
precedentemente. Per quanto riguarda il fissaggio delle tegole, oltre ad essere incastrate I'una con
I'altra, esse sono provviste di un apposito alloggiamento dove viene inserita una vite in acciaio inox
passo legno/cemento/ferro. Inoltre al fine di rendere la tegola omogenea e impermeabile, tale
alloggiamento viene sigillato da un tappo dello stesso colore della tegola.

Vite in acdaio passo legno
“ite in acdaio passo ferro

Tappo ditenuta

Yite in acciaio con tassello per passo cemento
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CALCOLO DEL FABBISOGNO DELLE TEGOLE

Nella tabella che segue vengono riportati i dati necessari al fine di poter determinare il fabbisogno, peso,
I'interasse degli appoggi etc.

Lunghezza utile (passo longitudinale) cm. 45
Larghezza utile (passo trasversale) cm. 38
Superficie coperta (singolo elemento) mq. 0,17
Peso singolo elemento (circa) Kg. 0,900
N. pezzi al mq. n. 5,8
Peso al mq. Kg. 5,22
Contropendenza minima di installazione % 15
Passo listellatura cm. 45
N. pezzi per scatola n. 25
PENDENZE

Al fine di poter installare la tegola e necessaria una pendenza minima del tetto pari al 15%, grazie
proprio a questa sua grande caratteristica pud essere impiegata in qualunque zona.

ILLUMINAZIONE ATTRAVERSO LA COPERTURA

Nel caso in cui ci sia la necessita di illuminare un determinato ambiente dall'alto, € possibile utilizzare le
tegole bianco latte in polietilene che permettono di far passare |la luce per il 70% e respingere i raggi
ultravioletti.

CHIUSURA DELLE APERTURE
L'utilizzo di reti o pettini parapassero e il sistema migliore per garantire il passaggio dell'aria nel
sottotetto, evitando la chiusura delle aperture.

TAGLIO

La tegola della linea "Covercop"”, proprio per la natura dei materiali cui & costituita si presta assai
facilmente al taglio; infatti attraverso l'ausilio di seghetti o piccoli elettroutensili e facile modellarla
secondo le proprie esigenze del caso senza produrre polveri.

PEZZI SPECIALI

Naturalmente la tegola Ecocoppo Italiano della linea "Covercop" & provvista di alcuni pezzi speciali quali
scossalina di testata e laterale di chiusura in alluminio preverniciato, colmo, tegola di testata e vari
accessori di fissaggio.




&’;i \’:}‘QEE -:'i?i.’r:?{ﬁ}("fﬂ s.r.l. manuale di pess
7 avne manua

MANUALE DI POSA DELLE SQUADRETTE LINEA "COVERCOP"

MODALITA' DI POSA
La posa delle squadrette viene eseqguita dopo il montaggio delle tegole e prima del fissaggio del colmo.
Le squadrette devono essere opportunamente innestate fra se come mostra la foto sottostante.

Le squadrette hanno un innesto tale da garantire una qualunque apertura e quindi avere una massima
flessibilita, per determinare meglio il punto di fissaggio fra tegola e colmo dato dalle varie pendenze
delle falde.

CALCOLO DEL FABBISOGNO DELLE SQUADRETTE

Nella tabella che segue vengono riportati i dati necessari al fine di poter determinare il fabbisogno e
peso.

Peso singolo elemento (circa) Kg. 0,55
N. pezzi al ml. n. 2.7

Peso al ml. Kg. 0,75
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MANUALE DI POSA DEL COLMO LINEA "COVERCOP™

MODALITA' DI POSA

La posa del colmo e stata studiata per coperture a due falde e deve essere montata dopo la posa delle
squadrette che, ricordiamo, devono essere installate ad una distanza tale che possa rispettare la
larghezza del colmo e quindi 'allineamento fra gli stessi (vedi foto illustrativa sottostante).

Ogni singolo elemento deve essere posato ad incastro all'altro e successivamente, creata una linea di
colmo, deve essere fissata con accessori di fissaggio, alle squadrette e nella giunzione anche al coppo, in
modo da creare un unico corpo di copertura.

CALCOLO DEL FABBISOGNO DEL COLMO
Nella tabella che segue vengono riportati i dati necessari al fine di poter determinare il fabbisogno, peso
etc.

Peso singolo elemento (circa) Kg. 0,500
N. pezzi al ml. n. 2,8
Peso al ml. Kg. 1,40
N. colmi aperti per scatola n. 40

N. colmi chiusi per scatola n. 35



